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lhr Schreiben vom 24.08.2015

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

das Ministerium fir Umwelt, Klima und Energiewirtschaft nimmt zu dem Antrag
im Einvernehmen mit dem Ministerium fiir Landlichen Raum und Verbraucher-
schutz wie folgt Stellung:
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1. welches langfristige Ausbauziel sie im Rahmen der Energiewende und des
Klimaschutzes in Bezug auf Biogas verfolgt;

Nach dem Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept Baden-W(irttemberg
(IEKK) hat sich die Landesregierung fiir die Strom- und Warmeerzeugung aus
Biomasse, Biogas und Abfall folgende Ziele gesetzt:

Jahr . Stromerzeugung [GWh] Endenergie fir Warme [GWh]
2020 4.900 17.858
2030 5.700 ' 19.406
2040 6.000 19.775
2050 6.000 19.950

Separate Ziele fur Biogas wurden nicht festgelegt.

Zum Vergleich: Die Stromerzeugung aus Biomasse, Biogas und Abfall betrug im
Jahr 2014 4.035 GWh, davon 2.153 GWh aus Biogas. Die Endenergie fur Warme
betrug 13.641 GWh (witterungsbedingt unterzeichnet, in einem Durchschnittsjahr
liegt der Wert eher bei rund 15.500 GWh), davon 960 GWh aus Bio-, Deponie-
und Klargas.

Die Zahlen verdeutlichen, dass sowohl bei der Stromerzeugung aus Biogas als
auch bei der Warmenutzung nur noch relativ geringe Ausbaupotenziale erwartet
werden.

Die Potenziale werden vor allem durch vermehrte Nutzung von Rest- und Abfall-
stoffen, im Bereich der Warmeerzeugung zusatzlich durch Ausbau der Kraft-
Warmekopplung gesehen.

2. wie sich die Zahlen von Biogasanlagen nach Gré3enklassen (iber die letzten
zehn Jahre in Baden-Wiirttemberg entwickelt haben und wie sie hierbei die
regional unterschiedliche Verteilung von Anlagen erklért;

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl der Biogasanlagen und
der durchschnittlichen Leistung Uber die letzten zehn Jahre in Baden-
Warttemberg.
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Quelle: https:/fwww.landwirtschaft-bw.info/pb/MLR.Landwirtschaft, L de/Startseite/Erneuerbare+Energien/Biogas

Im Jahr 2013 wurden erstmalig auch die nichtlandwirtschaftlichen Reststoff- und
Abfallbiogasanlagen mit in die Statistik aufgenommen. Deshalb ist an dieser Stel-
le ein Bruch in der Statistik. Es handelt sich um 8 Anlagen mit zusammen circa

11 Megawatt elektrischer Leistung. Biogasanlagen, die Biogas in das Erdgasnetz
einspeisen, sind in dieser Statistik mit ihrer aquivalenten elektrischen Leistung
ebenfalls enthalten.

Nachfolgende Tabelle bildet die Entwicklung der Zahl der Biogasanlage in Ba-
den-Wiirttemberg nach GroRRenklassen Uber die letzten zehn Jahre ab.

Entwicklung des Biogasanlagenbestandes in Baden-Wiirttemberg
2004 . 2009 2012 2014

GrélRenklasse Anzahl Anteill] Anzahl |[Anteill] Anzahl |Anteil] Anzahl Anteil
< 150 kWel. 235 83% 236 39% 188 23% 235 26%
150-325 kWel. 38 13% 192 31% 287 35% 241 27%
326-500 kWel. 7 2% 125 20% 225 27% 233 26%
>501 kW 3 1% 59 10% 122 15% 184 21%
Summe 283 100% 612 100% 822 100% 893 100%

Quelle: Staatliche Biogasberatung Baden-Wirttemberg, 2005-2015

Die Einfihrung des Bonus fir den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen im
Jahr 2004 fuhrte zu einem Uberproportionalen Leistungszuwachs in den Groken-
klassen 150 — 500 Kilowatt elektrisch. In der Folge kam es zu einem massiven
Zuwachs des Energiepflanzenanbaus auf Ackerflachen, insbesondere Silomais.
Der zusétzliche Gullebonus im Jahr 2009 forcierte diesen Trend weiter. Zugleich
ging der Anteil der Gro3enklasse bis 150 Kilowatt elektrisch von 83 Prozent bis
auf 23 Prozent im Jahr 2012 zuriick. Erst die Einfiihrung der Sondervergitung fiir
Giillevergarungskleinanlagen bis 75 Kilowatt elektrisch im EEG 2012 kehrte die-
sen riicklaufigen Trend bei den kieineren Anlagen um. Bis Ende 2014 gingen in
Baden-Wirttemberg 60 Glillevergarungskleinanlagen bis 75 Kilowatt elektrisch
ans Netz, wodurch der Anteil der GroRRenklasse bis 150 Kilowatt elektrisch wieder
auf 26 Prozent anstieg. Die GroRenklasse Uber 501 Kilowatt elektrisch verzeich-



nete von 2012 bis 2014 ebenfalls einen Zuwachs von 62 Anlagen (6 Prozent).
Diese Zunahme beruht jedoch nicht ausschlieBlich auf Anlagenneubau. Der
Rickgang des Anlagenbestandes in der GroRRenklasse 150 — 500 Kilowatt elek-
trisch um 39 Anlagen (9 Prozent) Iasst auf eine Erweiterung von Bestandsanla-
gen schlielen. Der Anlagenzuwachs findet in jlingster Zeit hauptsachlich in der
unteren und oberen Gréf3enklasse statt.

Verteilung des Biogasanlagenbestandes in Baden-Wirttemberg nach GroRen-
klassen zum 31.12.2014:

Grolenklasse Anlagenzahl | Anteil Il_r;?;atlljlfg;tﬁj\e/\‘;gl.. Anteil
<75 KW
(Gullevergarungskleinanlagen 60 7% 4502 1%
seit 2012)
<70 KW 76 9% 3.401 1%
70 — 150 KW 99 11% 12.615 4%
150 — 500 KW 474 53% 152.975 | 48%
500 — 1.000 KW 152 17% 93.473 | 29%
> 1.000 KW 32 1% 52.215 | 16%
Summe 893 100% 319.181 | 100%

Quelle: Staatliche Biogasberatung Baden-Wiirttemberg, J. Messner, LAZBW 2015

Biogasanlagen sind traditionell in den (Rind-)viehhaltenden Betrieben errichtet
worden, da hier die Nutzung der anfallenden Wirtschaftsdiinger im Vordergrund
stand. Durch die Einfiihrung des Giillebonus im EEG 2009 wurde diese Entwick-
lung insbesondere in den Futterbau- und Veredlungsregionen im Stdosten Ba-
den-Wiurttembergs verstarkt. Da bis zu 70 Massenprozent der Einsatzstoffe wei-
terhin aus Anbaubiomasse mit einer — im Vergleich zur Gille — deutlich héheren
Gasausbeute stammen kdénnen, entstand zugleich ein finanzieller Anreiz, den
Einsatz von Anbaubiomasse, insbesondere Silomais, Ganzpflanzensilage und
Grassilage, zu forcieren. Dies fihrte in diesen Regionen zu einem liberproportio-
nalen Leistungszuwachs. Der Technologiebonus fir die glillefreie Vergarung be-
férderte in der Phase zwischen 2004 und 2008 auch in den Ackerbauregionen
die verstarkte Etablierung von Biogasanlagen.

Weitere Grunde fur die regional unterschiedliche Verteilung:

) Betriebe mit Tierhaltung sind durch die tagliche Betreuung der Tiere die fur
den Biogasanlagenbetrieb ebenfalls notwendige sténdige Prasenz gewohnt.



Da passt eine ,Betonkuh” besser ins System als bei Betrieben mit Ackerbau
oder Sonderkulturen.

° Die notwendige Maschinenausstattung sowie Kenntnisse der Futterwer-
bung und -konservierung sind in Futterbaubetrieben vorhanden und miis-
sen nicht zusatzlich erworben werden.

o In benachteiligten Gebieten, wie z.B. dem Schwarzwald, fehlte die fir die
Erganzung notwendige Anbaubiomasse, insbesondere Silomais.
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3. wie sich Anlagen, die mit landwirtschaftlichen Reststoffen betrieben werden,
in Bezug auf die Effizienz im Vergleich zu Anlagen verhalten, die mit Energie-
pflanzen betrieben werden;

Aufgrund der tendenziell geringeren massenbezogenen Gasausbeute von land-
wirtschaftlichen Reststoffen ist die Anlageneffizienz im Vergleich zum Energie-
pflanzeneinsatz in aller Regel geringer.



Nachteilig bei Gillle ist der hohe Wasseranteil. Um eine hohe Ausnutzung der
enthaltenen Energie zu erreichen, miissen deshalb die Garbehlter relativ groR
dimensioniert werden. Hohe Giillemengen flhren zudem dazu, dass der Pro-
zesswarmebedarf fir die Fermenterbeheizung deutlich ansteigt und dadurch die
verfigbare Warmemenge fiir externe Warmenutzungen sinkt, so dass sich da-
durch die Gesamteffizienz der Anlagen verschiechtern kann. Andererseits redu-
ziert ein hoher Gulleanteil den Prozessenergieanteil fir die Eintrags- und Riihr-
technik. Aufgrund der niedrigen massenbezogenen Gasausbeute ist die Trans-
portwirdigkeit jedoch auf einen Umkreis von maximal 5 Kilometern begrenzt.
Hier gilt es auch — insbesondere bei den baden-wiirttembergischen Strukturen —
zu bedenken, dass die Garreste wieder zuriick oder zumindest zu geeigneten
Ausbringflachen transportiert werden missen und damit die doppelten Logistik-
kosten anfallen. Eine Grundvoraussetzung flir einen effizienten Einsatz von Giille
ist deshalb, dass die erforderlichen Giillemengen an zentraler Stelle anfallen und
moglichst direkt tGber ein Leitungssystem in die Biogasanlage eingebracht wer-
den kénnen.

Bei Festmist liegt der Wasseranteil deutlich geringer, so dass der Prozesswar-
mebedarf nur geringfligig hdher liegt als bei der Vergéarung von Energiepflanzen.
Allerdings fuihrt ein hoher Strohanteil dazu, dass die Prozessenergie fiir die Ein-
trags- und Ruhrtechnik ansteigen kann.

Materialien aus der Landschaftspflege und Griinlandaufwiichse, die nicht fiir
die Tierhaltung bendtigt werden oder nicht geeignet sind, eignen sich grundsatz-
lich fir den Einsatz in Biogasanlagen. Physiologisch jlingere Aufwiichse fiihren
zu keinen Nachteilen bei der Anlageneffizienz. Je alter und damit strukturreicher
die Aufwichse sind, desto héher wird der Energieaufwand fir Eintrags- und
Ruhrtechnik. Bei sehr strukturreichen Einsatzstoffen kann eine vorgeschaltete
Technik zur Substrataufbereitung erforderlich werden.

Pflanzliche Reststoffe aus der ersten Verarbeitungsstufe (Getreideausputz,
Obsttrester, Sortierkartoffeln etc.) filhren zu keiner Beeintréachtigung bei der An-
lageneffizienz.

4. welche Méglichkeiten sie sieht, die Nutzung von Reststoffen aus der Land-
und der Forstwirtschaft sowie von Bioabféllen und Griinschnitt unter besonde-



rer Berticksichtigung des Griinlandaufwuchses von Landschaftspflegefléchen
sowie von naturvertréglich bewirtschafteten Streuobstwiesen auszuweiten;

Die Landesregierung setzt sich intensiv fiir eine Ausweitung der Nutzung bioge-
ner Stoffe flir Zwecke der Energiegewinnung und der Bodenverbesserung ein
und sieht darin eine Schwerpunktaufgabe fir die Umweltpolitik der nachsten Jah-
re. Zunachst muss dabei unterschieden werden zwischen Stoffen, die im Rah-
men der landwirtschaftlichen Produktion anfallen, zum Beispiel Giille, Mist, Griin-
landaufwiichse von landwirtschaftlichen Flachen im Sinne der Verordnung EU

Nr. 1307/2013, welche keine Abfélle darstellen, und Stoffen, die als Abfille ein-
gestuft werden. Erstere lassen sich in der weit (iberwiegenden Anlagenzahl rela-
tiv problemlos einsetzen. Dies wird bisher nicht gemacht, da in der Regel nicht
mehr Gille aufgenommen wird, als fiir den Gillebonus notwendig.

Giille hat eine geringe Energiedichte und der Gilletransport ist teuer. Wenn die
benttigte Glllemenge nicht vor Ort anfillt, liegen die Kosten je Energieeinheit
deshalb relativ hoch. Daher werden in Baden-W(irttemberg nach Schatzungen
der staatlichen Biogasberatung 15 — 18 Prozent des theoretischen Giille- / Mist-
potenzials fUr die Vergarung genutzt. Das ungenutzte Potenzial wiirde fiir eine
installierte elektrische Leistung von circa 130.000 Kilowatt (= 40 Prozent der ak-
tuellen Leistung im Land) ausreichen und jahrlich rund 1.000 Gigawattstunden
Strom zusétzlich bereitstellen kdnnen. Bei reiner Wirtschaftsdiingervergérung
entsprache dies 1.700 Anlagen mit 75 Kilowatt oder 2.600 Anlagen mit 50 Kilo-
watt. 75 Prozent des Potenzials stammt aus der Rinderhaltung. Das EEG 2014
beglnstigt Uber die Sonderverglitung in Héhe von aktuell 23,73 Cent je Kilowatt-
stunde Strom weiterhin den Ausbau von Glllekleinvergarungsanlagen. Damit das
bisher ungenutzte Gille- und Festmistpotenzial weitestgehend erschlossen wer-
den kann, sollte das EEG 2016 daran festhalten und diese Anlagentypen von
einer Ausschreibungspflicht freistellen.

Solange ausreichend Mais, Getreideganzpflanzensilage oder Griinlandaufwiich-
se von intensiv genutzten Flachen in der Region vorhanden sind, werden diese
Stoffe vorrangig eingesetzt, da diese in der Erzeugung und Bereitstellung kos-
tenglinstiger sind als Aufwiichse von Landschaftspflegeflachen und Streuobst-
wiesen. Grunlandaufwichse von Landschaftspflegeflachen sowie von Streu-
obstwiesen kénnen grundsatzlich relativ unproblematisch auch in hdheren Antei-
len als bisher eingesetzt werden, wenn hierflr ein wirtschaftlicher Anreiz besteht
und sie in der Region vorhanden sind. Ein Anreiz kann entweder eine kostenfreie



Bereitstellung der Biomasse frei Biogasanlage oder ein Férdertatbestand sein.
Die Grundvergltung nach § 44 EEG 2014 sowie die Uberlegungen fir die Forde-
rung der Biomasse im Rahmen des EEG 2016 bieten dafiir keine Anreize und
setzen auch keine Mindestanteile an Reststoffen voraus. Eine alternative Mog-
lichkeit, die Nutzung dieser Reststoffe auszuweiten, kdnnte eine verstérkte For-
derung einer naturvertraglichen Bewirtschaftung solcher Flachen mit dem Ziel
der energetischen Verwertung Uber Agrarumwelt- oder Landschaftspflegepro-
gramme sein.

Fur die als Bioabfélle eingestuften biogenen Reststoffe hat die Landesregierung
im neuen Teilplan Siedlungsabfélle des Abfallwirtschaftsplans Baden-
Warttemberg ehrgeizige Ziele fur die zukiinftige Verwertung der Bioabfille fest-
gelegt. Danach soll die Erfassung h&uslicher Bioabfélie von derzeit 46 kg pro
Einwohner und Jahr bis 2020 auf 60 kg pro Einwohner und Jahr gesteigert wer-
den. Diese Abfalle sind gemaR den Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes hochwertig, d.h. sowohl energetisch als auch stofflich zu verwerten. Auch
Grunabfélle sollen verstarkt einer kombinierten energetischen und stofflichen
Verwertung zugefuhrt werden. Die dafiir zusatzlich erforderliche Infrastruktur an
Vergéarungs- und Kompostierungsanlagen ist durch die 6ffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungstrager (6rE) oder die private Entsorgungswirtschaft im Auftrag der 6rE in
den nachsten Jahren zu erstellen. Dadurch kénnen im Land weitere rd. 100.000
Haushalte mit Strom und Warme aus biogenen Reststoffen versorgt werden.

Zu den Bioabfallen zahlen insbesondere die Fraktionen Biogut (Abfalle, die tiber
die Biotonne erfasst werden) und Griingut (Griinschnitt, der bei der Pflege von
privaten und 6ffentlichen Grinflachen anfallt).

Bioabfalle stellen eine wertvolle Ressource dar, die mit der heute zur Verfiigung
stehenden Technik stofflich und energetisch genutzt werden kann. Stand der
Technik ist es, die holzigen Bestandteile des Griinguts in Biomassekraftwerken
energetisch zu verwerten, wahrend sich mit dem (saftenden) Biogut in einem ers-
ten Schritt Uber Vergarung Biogas erzeugen lasst und die anfallenden Garriick-
stande im Anschluss in Kompostierungsanlagen zu Kompost weiterverarbeitet
werden (sogenannte Kaskadennutzung).

Seit dem 1. Januar 2015 sind hausliche Bioabfélle (Biogut) nach den Regelungen
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes getrennt zu erfassen und hochwertig zu verwer-
ten. In Baden Wurttemberg war im Jahr 2014 in 32 von 44 Stadt- und Landkrei-



sen die Mdglichkeit einer separaten Erfassung (zumeist in einer Biotonne) gege-
ben. Weitere Kreise haben inzwischen den Beschluss zur Einflihrung einer sepa-
raten Bioabfallsammlung gefasst. Unabhéngig von der Erfassung hauslicher Bio-
abfalle besteht in allen Stadt- und Landkreisen die Mdglichkeit zur getrennten
Erfassung von Griingut.

Das Pro-Kopf-Aufkommen an Biogut liegt derzeit (2014) in BW bei 46 kg pro
Jahr, das Aufkommen an Griingut bei 93 kg pro Jahr. Insgesamt standen damit
im Jahr 2014 knapp 1,5 Mio. Tonnen Bio- und Griingut fiir eine hochwertige Nut-
zung zur Verfagung. Diese Menge soll bis 2020 auf knapp 1,7 Mio. Tonnen ge-
steigert werden, in dem die Sammlungsmenge an Biogut auf 60 kg pro Jahr er-
hoht wird. Ziel ist es, die Infrastruktur fiir eine hochwertig energetische und stoff-
liche Verwertung weiter auszubauen..

Beim Ausbau der Bioabfallverwertung setzt die Landesregierung neben der Um-
setzung der gesetzlichen Anforderungen auf eine umfassende Beratung und In-
formation der beteiligten Akteure, insbesondere der 6ffentlich-rechtlichen Entsor-
gungstrager und der privaten Haushalte als Abfallerzeuger. Hierzu wurde bei der
LUBW 2015 ein ,Kompetenzzentrum Bioabfall“ eingerichtet, das die fachlichen
Kenntnisse zur Erfassung und Verwertung von Bioabféllen biindelt und eine
hochwertige Fachberatung sicherstellt. Als grundlegende Informationsquelle hat
die LUBW hierzu im Jahr 2014 eine Studie mit dem Titel ,Bioabfall als Ressource
— Optimierung der Nutzung in den Stadten und Landkreisen Baden-Wirttem-
bergs unter effizienter Einbindung des Griinguts” erstellen lassen. Die Ergebnis-
se flielen in den Leitfaden ,Hochwertige Verwertung von Bioabfillen“ ein, wel-
cher Mitte September 2015 veroffentlicht wurde.

Bioabfalle werden derzeit noch iberwiegend kompostiert. Hierzu stehen 80
Kompostierungsanlagen zur Verfligung, wovon 68 Anlagen vorwiegend Griingut
und 12 Anlagen vorwiegend Biogut verwerten. Die insgesamt in Baden-
Warttemberg zur Verfiigung stehende Behandlungskapazitat flir Bioabfélle be-
tragt etwa 1,27 Mio. Tonnen pro Jahr, wobei nur etwa 390.000 Tonnen Behand-
lungskapazitat pro Jahr auf Vergarungsanlagen zur Erzeugung von Biogas entfal-
len. Insgesamt wurden in BW im Jahr 2014 knapp 50 Mio. Kubikmeter Biogas mit
einem mittleren Methangehalt von 58 % erzeugt.

Die Vergarung von Bioabféllen, Griinabfallen und gewerblichen organischen Ab-
fallen spielt gegenuber den landwirtschaftlichen Biogasanlagen bundesweit bis-
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lang nur eine untergeordnete Rolle. Derzeit sind in Deutschland etwa 140 Abfall-
vergarungsanlagen in Betrieb, die ausschliefdlich oder (iberwiegend kommunale
oder gewerbliche organische Abfélle vergaren. Diese Infrastruktur gilt es in den
nachsten Jahren umfassend auszubauen.

5. wie sie das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) von 2014 sowie die fiir 2016
geplante Novellierung des EEG in Hinblick auf die Fortbestandsmdéglichkeiten
der 893 Biogasanlagen in Baden-Wiirttemberg bewertet und welche Ma@-
nahme sie in diesem Bereich gegebenenfalls ergriffen hat;

Die Novellierung des EEG in 2014 reduzierte die Vergitung fir Strom aus Bio-
masse durch die Streichung der Boni erheblich. Dadurch ging der Zubau von
Neuanlagen nach Inkrafttreten des EEG 2014 am 01.08.2014 stark zurlick. In der
zweiten Jahreshélfte 2014 und in 2015 wurden in Deutschland hauptséchlich
Gullekleinanlagen, welche weiterhin eine gesonderte Verglitungsklasse haben,
zugebaut (siehe Monitoringbericht ,Stromerzeugung aus Biomasse®, Deutsches
Biomasseforschungszentrum, Mai 2015). Unter den Férderbedingungen des
EEG 2014 werden die Bestandsbiogasanlagen nach Auslaufen der EEG-
Forderung (20 Jahre + Inbetriebnahmejahr) und unter den derzeitigen Rahmen-
bedingungen des Strommarktes keine wirtschaftliche Perspektive haben. GréRe-
re Ersatzinvestitionen wenige Jahre vor Auslaufen der Férderung kdnnen einen
wirtschaftlichen Weiterbetrieb ebenfalls verhindern. Angesichts der hohen Strom-
anteile und der flexiblen Erzeugungsmaéglichkeiten sollten daher Mahahmen
zum Erhalt bestehender bzw. auch der Ersatz abgangiger Anlagen im Rahmen
der EEG-Novelle 2016 geprift werden.

Nach dem BMWi-Eckpunktepapier zur EEG-Reform will das BMWi untersuchen,
mit welchen Kosten ein effizienter und moderner Anlagenbestand erhalten wer-
den kann. Aufgrund der derzeit nicht belastbaren Aussagen zu den Realisie-
rungschancen héalt das BMWi eine Entscheidung fiur die EEG-Novelle 2016 fiir
unrealistisch, kénnte sich aber eine Verordnungsermachtigung vorstellen, um bei
einem positiven Prifergebnis Ausschreibungen fiir Biomasse zeitnah zu imple-
mentieren.

Die Landesregierung wird sich im Rahmen der EEG-Novelle dafiir einsetzen,
dass eine Regelung fir Bestandsanlagen implementiert wird, um die Ausbauziele
bei Biogas zu erreichen. Die vorgesehene Untersuchung des BMWi sollte sich
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aber nicht auf den Punkt Kosteneffizienz beschrénken, sondern beriicksichtigen,
dass Strom aus Biomasse als einziger EE-Strom sowohl grundlastfihig als auch
flexibel einsetzbar ist. Ein 1:1-Vergleich mit Wind- oder PV-Strom ist daher nicht
zulassig. Dabei ist auch zu priifen, ob nicht ohne Ausschreibung eine friihzeitige
Verlangerung des EEG-Verglitungszeitraumes fiir Anlagen in Betracht kommt,
die hohe Effizienz- und Umweltkriterien erflllen, um so rechtzeitig Investitionen
zur Verbesserung der Anlagen anzureizen.

6. wie sie die landwirtschaftliche Verwertung von Gérresten aus Biogasanlagen,
vor allem in Hinblick auf mégliche Kosubstrate und deren potenzielle Wirkung
auf die Wasserqualitét, bewertet und welche Schutzmaf3nahmen sie hierbei
gegebenenfalls ergriffen hat;

Garreste sind Diingemittel und zum Teil gleichzeitig Wirtschaftsdiinger. Sie unter-
liegen hinsichtlich der zuléssigen Ausgangsstoffe zur Herstellung des Diingemit-
tels und damit zur Vergérung den Anforderungen der Diingemittelverordnung. Bei
der Zulassung der méglichen Ausgangstoffe zur Herstellung von Dungemitteln
sind auch Aspekte der potenziellen Wirkung auf die Wasserqualitit bei Anwen-
dung nach guter fachlicher Praxis berlicksichtigt. Als Ausgangsstoffe diirfen nach
der Dangemittelverordnung nur Stoffe verwendet werden, die den Naturhaushalt
nicht gefahrden. Bislang wurden keine Uber die gliltigen Rechtsvorgaben von
Dungemittelverordnung und Bioabfallverordnung hinausgehenden Anforderungen
erforderlich.

In Wasser- und Quellenschutzgebieten gelten zur Vorsorge gegen eine mikrobio-
logische und chemische Gefdhrdung des Grundwassers und der Trinkwasserver-
sorgung besondere Vorschriften, insbesondere die Schutzgebiets- und Aus-
gleichs-Verordnung (SchALVO) und die ortlichen Schutzgebietsverordnungen. In
der engeren Schutzzone |l ist die Ausbringung von fliissigen Wirtschaftsdiingern
tierischer Herkunft, Silagesickersaft und dhnlichen Stoffen verboten. Dies um-
fasst auch Garreste, die dhnliche hygienische Probleme aufweisen kénnen wie
die genannten Stoffe. Fir die Ausbringung von Garresten rein pflanzlicher Her-
kunft in Zone |l besteht jedoch grundsatzlich die Moglichkeit von Ausnahmen.

Erste aktuelle Untersuchungsergebnisse der Studie des Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) zum ,Einsatz von industriellen und kom-
munalen Abfallstoffen fir die Biogaseinspeisung“ zeigen stichprobenhaft an 5
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Anlagen, davon 2 Anlagen fir hausliche Bioabfalle, dass fliissige Garprodukte
Arzneimittelkonzentrationen aufweisen kénnen, die liber dem derzeit in Fachkrei-
sen diskutierten Zielwert fir Oberflachengewasser zur Gewinnung von Trinkwas-
ser von 0,1 ug/l liegen. Nach Aussage dieser Studie ist es jedoch erforderlich,
weitere Untersuchungen durchzufiihren, bevor gesicherte Aussagen getroffen
werden kénnen.

Zur Prifung, inwieweit speziell Vergarungsanlagen fur hausliche Bioabfialle durch
ihre Garreste zur Schadstoffausbreitung Uber die Anforderungen der Bioabfall-
verordnung und des Diingerechts hinaus beitragen, wird daher ein Forschungs-
vorhaben bei der Universitat Tubingen durchgefiihrt, das organische Schadstoffe
und insbesondere Arzneimittelrtickstdnde untersuchen und die Auswirkungen auf
die Umwelt bewerten soll. Auf dieser Basis soll gepriift werden, ob ggf. weitere
Malinahmen zum Schutz der Aufbringungsflachen und des Trinkwassers ergrif-
fen werden missen.

7. wie sie Biogasanlagen in Bezug auf Tageszeit abhéngige Lastverschiebun-
gen bei der Stromversorgung bewertet und wie diese méglichen Potenziale
erschlossen werden kbnnen;

Eine tageszeitabhangige Lastverschiebung ist grundsatzlich bei jeder Biogasan-
lage moglich. Allerdings sind in vielen Anlagen hierflir zusatzliche Investitionen
notwendig (Gasspeicher, zusatzliche Blockheizkraftwerke, Trafo). Die Flexibili-
tatspramie bietet hierfir einen Anreiz, den bereits eine nicht unerhebliche Zahi
von Anlagenbetreibern auch nutzt. Hemmnisse sind teilweise in genehmigungs-
rechtlichen Schwellen begrindet: bei kieineren Anlagen die Grenze nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz, wenn mehr als 1 Megawatt Feuerungswarme-
leistung installiert ist, und bei gréeren Anlagen die Storfallverordnung (12. Bun-
desimmissionsschutzverordnung), wenn mehr als 10 Tonnen Gas gespeichert
werden.
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8. inwiefern ihr bekannt ist, ob es technisch méglich ist, Biogasanlagen so zu
steuern, dass sie die Produktion im Sommer runter- und im Winter hochfah-
ren und im Falle der technischen Umsetzbarkeit, wie sie diese unterschiedli-
chen Lastniveaus in 6kologischer Hinsicht bewertet;

Technisch ist dies bereits bei Bestandsanlagen durch Anpassung der Fitte-
rungsmenge und Installation eines zusatzlichen Blockheizkraftwerks moglich.
GroRere Biogasanlagen mit mindestens zwei Hauptgérbehaltern sind grundsétz-
lich besser geeignet. Sie kdnnen im Sommer die Flitterung eines Garbehélters
aussetzen und ihre Leistung bei gleicher Raumbelastung entsprechend reduzie-
ren. Dieser Gérbehélter kann dann Uiber die Sommermonate als Garrestlager
oder Gasspeicher flir eine Tageszeitabhangige Lastverschiebung dienen und im
Herbst wieder hochgefahren werden. Dadurch kénnen die Biogasanlagen unter-
schiedliche systemdienende Funktionen im Stromsystem ibernehmen. Fir eine
Mehrproduktion von Biogas im Winter werden bei einer gréReren Anzahl gege-
benenfalls noch Zusatzinvestitionen in Garbehalter notwendig, um die Bemes-
sungsleistung beibehalten zu konnen.

Da die Anlagenkapazitat nicht mehr ganzjéhrig vollstéandig ausgelastet wird, er-
hohen sich die spezifischen Festkosten je erzeugter Energieeinheit. Diese miis-
sen vom Anlagenbetreiber am Strom- und Warmemarkt erwirtschaftet werden.

Bei zunehmendem Anteil an Strom aus Photovoltaikanlagen kann vor allem in
Suddeutschland eine Verschiebung der Stromproduktion aus Biogas in den Win-
ter eine eventuelle Deckungsliicke bei der Stromerzeugung mindern. Neben dem
Ausgleich von Tagesschwankungen ist dadurch auch eine saisonale Flexibilisie-
rung moglich.

Okologisch vorteilhaft ist in erster Linie die Méglichkeit der besseren Verwertung
der Abwarme Uber das gesamte Jahr, da das Warmeangebot starker an die
Wirmenachfrage angepasst werden kann. Dadurch verbessert sich auch die
Gesamteffizienz der Anlagen.

Ein weiterer positiver Effekt einer saisonalen Verschiebung ergibt sich aus der
Tatsache, dass mehr Garreste in den Wintermonaten anfallen. Positiv deshalb,
weil die Ausbringung der Garreste vorrangig vor oder in der Hauptwachstums-
phase erfolgen soll, das heiflt ausgangs Winter bis Ende Friihjahr. Damit kann
dieses Konzept auch eine effiziente und umweltgerechte Verwertung der



-14 -

Gérreste fordern und die notwendige Garrestlagerdauer reduzieren. Da die Anla-
gen im Sommer bei geringerem Lastniveau betrieben und deshalb auch weniger
gefittert werden, ist der Anlagenflllstand Anfang Herbst niedriger und es steht
mehr Garrestlagerraum fir die Wintermonate zur Verflgung.

Nach der geplanten Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahr-
denden Stoffen (AwSV) miissen Biogasanlagen zukUinftig 9 statt wie bisher

6 Monate Lagerkapazitat nachweisen. Biogasanlagen, die im Sommer die Bio-
gasproduktion reduzieren und im Winter auf bisherigem Niveau beibehalten,
konnen unter Umstanden die geplante Verordnung ohne Ausbau zuséatzlicher
Garrestlager erfillen.

Erste Anlagen in Baden-Wirttemberg haben diese Betriebsweise bereits vor
mehreren Jahren angewandt. In jungster Zeit wird sie in mehreren Bioenergie-
doérfern umgesetzt, um den Abwarmeanfall moglichst optimal an die Warmenach-
frage anzupassen und damit die eingesetzten Substrate mit hochster Effizienz zu
verwerten.

Aus 6kologischer Sicht ergeben sich bei dieser Betriebsweise Vorteile durch die
systemdienliche Stromerzeugung, durch die bessere Warmenutzung und die effi-
zientere Substratverwertung. Wirtschaftlich ist sie unter den gegebenen Rah-
menbedingungen allerdings haufig nicht vorteilhaft.

9. wie grol3 sie das Potenzial weiterer Bioenergiedérfer in Baden-Wiirttemberg
als Beitrag zur Energiewende einschétzt.

Bioenergiedorfer beziehen ihre Warme zumindest fiir die Grundlast zum gréBten
Teil aus EEG-geforderten Anlagen, meist Biogasanlagen. Potenzial fir weitere
Bioenergiedorfer ist noch vorhanden, da immer noch mehr als die Halfte der Bio-
gasanlagen eine unzureichende Warmenutzung aufweisen. Rund 40 Prozent der
Anlagen haben sogar nur eine marginale Warmenutzung (Stand 2012, Studie
zum Landeskonzept Kraft-Warme-Kopplung Baden-Wirttemberg).

Allerdings betragen die Restlaufzeiten der Biogasanlagen haufig nur noch

10 Jahre und weniger. Zusétzlich bendtigt die Planungsphase eines Bioenergie-
dorfes in der Regel 2 - 3 Jahre. Soll ein Warmenetz auf Basis Biogasabwéarme
errichtet werden, kann als Faustformel angesetzt werden, dass das Warmenetz



-15 -

in dem Zeitraum abgeschrieben werden muss, in dem diese preisgiinstige War-
me zur VerfUgung steht.

Die Restlaufzeit vieler bestehender Biogasanlagen ist damit zu kurz (notwendig
waren mindestens 12 - 15 Jahre), so dass die Umsetzung von Bioenergieddrfern
mit Biogaswarme flr die Grundlast derzeit in vielen Fallen nicht mehr maglich ist.

Es kommt daher wesentlich darauf an, dass im Rahmen der derzeitigen EEG-
Novelle eine Regelung flir Bestandsanlagen eingefihrt wird (siehe Antwort zu
Ziff. 5).
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